
資歷架構過往資歷認可  
汽車業申請人自我能力評估表 (第三級 ) 

 
 
 

如具備下列工作年資及大部份的工作能力和相關工作知識，可考慮申請認可  

「車輛維修﹝車身噴漆﹞ (三級 )  」能力單元組合  

自我評估  

是 否 

年資及工作  

經驗：  

  五年汽車維修工作經驗，其中不少於三年為車身噴漆工作  

 

□ □ 

能力及知識：    識別常見危險化學品及理解其特性：能在明白的汽車業內工作環境

中，縱使在欠缺清晰標示下，能識別一般常見的危險化學品，並理解其

危害性，以提高警覺；能識別零部件內或存於汽車內的危險化學品，及

汽車廢氣的潛在危險；及能辨認危險品 (一般 )例中的危險品分類及標

籤。  

  使用及維護一般噴塗設備：能夠按照用途所需，使用合適的噴塗工

場設備；能夠按照汽車噴塗設備生產商的使用手冊，為噴塗設備執行或

安排保養；及能夠為出現故障的噴塗設備，進行初步診斷，安排或進行

維修。  

  去除舊漆膜及金屬表面處理：能夠掌握起漆水及清潔劑特性；及能

夠按照工作指示、汽車製造商手冊指引及職安健環守則，有效地完成去

除舊漆膜及金屬表面處理工序，並填寫有關工作記錄。  

  進行填灰及研磨工序：能夠按照工作指示、汽車製造商手冊指引及

職安健環條例，有效地進行填灰及研磨；及能夠在完成填灰及研磨工序

後，進行檢查，確保達致可進行噴漆工序的要求，並填寫有關工作記錄。 

  進行噴塗工序：能夠按照工作指示或汽車製造商維修手冊的指示，

正確地選擇及調校噴鎗和其他設備，進行噴塗工序；及能夠在完成噴塗

工序後，進行檢查，以確保工件沒有噴塗缺失，並填寫有關工作記錄。 

  調配漆油：能夠根據汽車製造商提供的編碼或根據汽車的資料，尋

找汽車原本顏色的配方；及能夠按照配方，正確地進行計量調色，並進

行試噴、微調色、對色等工序，在工序完成後填寫有關工作記錄。  

  提供維修建議及諮詢服務：能夠掌握機構守則指引，在不同情況 /

環境下，接待顧客，回應客戶所需，提供適當產品 /服務及建議，滿足

顧客所需；及能夠跟進服務的進度及質素，確保符合顧客的要求。  

  控制維修車輛的流程：能夠有效地與各部門溝通，掌握維修各方面

的資訊，如：維修區域的使用量、維修人員及備用零件的安排、期望的

完工時間、維修指令的授權等，掌握各維修工序所需的資源，作出維修

車輛物流的靈活調動；及能夠協調各區域汽車存放，以達致完善的汽車

保安。  

  處理一般工作意外：能夠瞭解一般常見工作意外的種類及性質；及
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能夠在意外發生時，根據機構定下的守則及緊急應變措施，並按意外的

嚴重性及即時風險，作出適當的處理及安排。  

  處理常見危險化學品、污染物及廢物：能夠辨識常見的危險化學

品 、 污 染 物 及 廢 物 ， 閱 讀 及 瞭 解 化 學 品 安 全 技 術 說 明 書 (Sa fe ty Data  

Sheet -SDS)內容；能夠選擇適當的防護裝置，在確保安全及資源充足的

情況下，根據訂下的作業指引，環保及安全地儲存、運送、使用、回收

或棄置危險化學品、污染物及危害性廢物；能夠遵從廢物回收、暫存、

棄置程序及環保作業要求處理所有廢物；能夠熟悉相關意外處理和基本

急救知識，執行緊急應變措施；及能夠瞭解職業安全及健康條例下僱主

及員工的責任要求及危險品條例、工廠及工業經營 (危險物質 )規例和廢

物棄置條例下的技術要求。  

  執行環保作業要求 (車身維修 )：能夠瞭解環保法例及機構訂下的環

保作業要求，謹慎地執行工序，以保護環境；能夠在熟悉的車身維修工

場內，執行涉及危險化學品、污染物、可收回零部件及廢物的工序時，

按既定程序進行；及能夠在污染物洩漏時，掌握緊急應變措施，安全迅

速地作出處理及跟進，減少危險及污染。  

  掌握駁口噴塗處理技術：能夠掌握汽車製造商提供的噴漆配方及車

輛的顏色，準確地進行計量調色工序；能夠掌握汽車製造商維修手冊或

工作指示，職安健及環保要求，正確地調校噴鎗進行駁口噴塗；及能夠

掌握汽車製造商維修手冊或工作指示，進行檢查確保達致廠方要求，在

工序完成後填寫有關工作記錄。  

  修補面漆：能夠正確地找出噴塗缺陷；能夠掌握職安健及環保要

求，解決噴塗缺陷；及能夠在完成面漆修補工序後，進行檢查，以確保

工件無噴塗缺陷，在工序完成後填寫有關工作記錄。  

  界定汽車車身漆膜的缺失：能夠掌握汽車漆料製造商手冊的指示，

職安健及環保要求，斷汽車車身漆膜缺失的現象；能夠按汽車車身漆膜

的缺失的現象結果，進行修復工序；及能夠在工序完成後，進行缺失檢

查和填寫有關工作報告。  

  對同事提供汽車維修技術支援及建議：能夠掌握汽車製造商的指示

（包括維修手冊或後補資料），或管理層同意採取的本地臨時措施、及

相關法例的要求，對同事提供技術支援及建議；及能夠在工序完成後，

對所採取建議進行有效性評估及填寫技術記錄及啟動改善程序。  

  進行技術示範：能夠在汽車工作場所，正確及安全地進行技術示範

的相關能力。  
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評估方法  證明／評估範圍  費用 ($) 

筆試評估：  及   於 12 分鐘內回答 12 條選擇題  $990 

面見評估：    於 20 分鐘內回答有關車輛維修﹝車身噴漆﹞範疇的問題  



組合內包括的能力單元：  

(詳細能力單元內容，請參考汽車業能力標準說明 )  

  識別常見危險化學品及理解其特性  108800L1 

  使用及維護一般噴塗設備  108663L2 

  去除舊漆膜及金屬表面處理  108664L2 

  進行填灰及研磨工序  108665L2 

  進行噴塗工序  108666L2 

  調配漆油  108668L2 

  提供維修建議及諮詢服務  108747L3 

  控制維修車輛的流程  108787L3 

  處理一般工作意外  108788L3 

  處理常見危險化學品、污染物及廢物  108803L3 

  執行環保作業要求（車身維修）  108805L3 

  掌握駁口噴塗處理技術  108712L3 

  修補面漆  108713L3 

  界定汽車車身漆膜的缺失   108717L3 

  對同事提供汽車維修技術支援及建議   108726L3 

  進行技術示範  108814L3 

 

 


